
Puro Marrasco Paint 
 

Uitermate sterke vloer en trappenverf 

 

Stap binnen in een wereld van tijdloze schoonheid met Puro Marrasco vloerverf. Onze 

vloerverf combineert duurzaamheid met stijl, waardoor jouw vloeren niet alleen een prachtige 

uitstraling krijgen, maar ook bestand zijn tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. 

 

Puro Marrasco vloerverf is speciaal ontwikkeld met het oog op kwaliteit en duurzaamheid. 

Gemaakt met hoogwaardige ingrediënten, biedt onze verf niet alleen een uitstekende 

dekking en slijtvastheid, maar is het ook bestand tegen krassen, vlekken en vocht, waardoor 

jouw vloeren er jarenlang als nieuw uitzien. Of je nu een houten vloer in de woonkamer, een 

betonnen vloer in de garage of zelfs trappen hebt, met Puro Marrasco paint geef je jouw 

vloeren en trappen een frisse uitstraling die tegen een stootje kan. 

  

Wat Puro Marrasco vloerverf echt uniek maakt, is zijn veelzijdigheid. Of je nu kiest voor een 

elegante neutrale tint of een gedurfde kleurstatement, onze verf biedt een breed scala aan 

mogelijkheden om jouw vloeren te personaliseren en jouw interieur te verfraaien. Met Puro 

Marrasco vloerverf breng je niet alleen een vleugje luxe en stijl in jouw huis, maar investeer 

je ook in de toekomst van jouw vloeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCT SPECIFICATIES PURO MARRASCO PAINT 

 

Toepassing 

Puro Marrasco Paint is voor betonnen, houten vloeren en trappen, alleen binnen te 

gebruiken. 

 

Voorbereiding 

Zorg voor een goede voorbereiding voordat je begint met schilderen. Maak het te 

schilderen oppervlak schoon, droog, stof en vet vrij. Verwijder alle losse schilferige 

oude verflagen. Reeds geschilderde vloeren of trappen grondig reinigen met schoon 

water en universol. Schuur de ondergrond grondig en neem de stof goed af. 

 

Aanbrengen 

Breng eerst altijd één laag Puro primer aan. Breng vervolgens Puro Marrasco vloer- 

en trapverf aan met een ronde of platte kwast en vilt rolletje 10cm om de zijkanten te 

besnijden. Voor vloeren in te rollen gebruik dan een 2K 25cm roller met korte haren 

9mm. 

 

Voor vloeren en trappen raden wij aan altijd 2 of 3 lagen Puro Marrasco aan te 

brengen voor een optimale en duurzame bescherming. Tussen de verflagen altijd 6 

uur drogen in acht nemen! 

 

Puro Marrasco is in 1 / 2 weken helemaal doorgehard.  

 

Kenmerken 

 

• Slijtvast 

• Krasvast 

• Zeer milieuvriendelijk 

• Laag VOS gehalte 

• Zeer goed afwasbaar 

• Gekleurd met natuurlijk pigmenten en organische pigmenten 

• Uitstekend voor vochtige ruimtes 

• Zijdeglans 

• Schrobvast 

• Mooie vloei 

• Hoog rendement 



• Hoog dekvermogen 

• Weinig tot geen geur 

 

Toepasbaar op 

Watergedragen verflagen in goede staat, houten vloeren en trappen,  betonvloeren, 

MDF, houten deuren en kozijnen, nieuw houtwerk in alle houtsoorten, houten 

meubels en (keuken) kasten. 

 

Afwerken 

Puro Marrasco Paint heeft geen verdere afwerking nodig. 


