
Puro primer 
 

Eén primer voor onder alle Puro 

lakken, simpel 
 

 

Bij Carte Colori begrijpen ze het belang van een goede basis voor perfect 

geschilderde deuren,kozijnen, trappen of meubels. Daarom introduceren ze met trots 

hun hoogwaardige Puro Primer, de onmisbare onderlaag voor duurzame en slijtvaste 

verfapplicatie op houten oppervlakken. 

 

Puro Primer, een op waterbasis grondverf, is ontwikkeld voor gebruik zowel binnen 

als buiten. Deze universele primer is geschikt voor diverse ondergronden zoals hout, 

beton, pleisterwerk, hard PVC en andere kunststoffen. De toepassing ervan is 

eenvoudig met een kwast of roller. Of je nu een professionele schilder bent of een 

gepassioneerde doe-het-zelver, de Puro Primer is een betrouwbare keuze die zijn 

veelzijdigheid bewijst in elke situatie. Met deze kwalitatief hoogstaande grondverf 

weet je precies wat je kunt verwachten, of je nu een vakman bent of jouw eigen 

woning aanpakt. Puro primer  biedt de beste ondergrond voor de Puro Matt Paint, 

Puro Eggshell Paint, Puro Metallico Paint en Puro Marrasco Paint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRODUCT SPECIFICATIES PURO PRIMER 

 

Toepassing 

Puro Primer is de basis onder alle Puro lakken. De primer kan gebruikt worden voor 

onder: Puro Matt Paint, Puro Eggshell Paint, Puro Metallico Paint en Puro Marrasco 

Paint. 

 

Voorbereiding 

Zorg voor een goede voorbereiding voordat je begint met schilderen. Maak het te 

schilderen oppervlak schoon, droog, stof en vet vrij. Gebruik hiervoor schoon water 

en Universiol. Schuur de ondergrond en waar nodig plamuur oneffenheden en kit de 

naden af met acrylaatkit Tip: Kit (Sudal acryrub CF2) 

 

LET OP: Als je Puro metallico paint op de wanden of plafonds aanbrengt, primer dan 

altijd eerst met Puro primer (geen primer di muro).  

 

Aanbrengen 

Breng eerst altijd één laag Puro Primer aan en laat deze minimaal 4 uur drogen, om 

vervolgens de afwerklaag eroverheen te zetten. 

 

Kenmerken 

• Verkrijgbaar in alle kleuren 

• Beschikbaar in alle kleuren 

• Hoog rendement 

• Hoog dekvermogen 

• Mooie vloei 

• Mat 

• Zeer milieuvriendelijk 

• Laag VOS gehalte 

• Gekleurd met natuurlijk pigmenten en organische pigmenten 

• Weinig tot geen geur 

 

 

 



Toepasbaar op 

Watergedragen verflagen, syntetische verflagen, nieuw timmerwerk zoals MDF etc, 

houten vloeren en trappen, houten deuren en kozijnen, houten meubels en (keuken) 

kasten,  non-ferro metalen, hard PVC,  radiatoren, beton vloeren, andere minerale 

ondergronden. 

 

Niet geschikt voor bloedende houtsoorten! 


