
Verftips



Omdat wij willen dat u maximaal rendement haalt uit onze verfproducten hebben  
wij deze informatiebrochure gemaakt met enkele behulpzame tips.

Karton en stoflakens 
Schraper

Plamuur voor voorbereidend werk
Katoenen reinigingsdoek

Stofzuiger
 

Verlenghandgreep voor roller
(voor het verven van hoge  

muren en plafonds)
Miniroller met lange handgreep

(voor het verven van moeilijk bereikbare 
delen van de muur bijv. achter radiateurs 

en leidingen)

Verfblikopener
Verfroerstokjes

Verfemmer
Emmer 

Trap

Aanbevolen materiaal
U kunt bij Little Greene een pakket aanschaffen met kwalitatieve 
gereedschappen, met al het nodige materiaal voor de meeste 
werkzaamheden in uw woning. Het gereedschap dat wij leveren 
werd geselecteerd op basis van gebruiksvriendelijkheid,  
kwaliteit bij het aanbrengen en een uitstekende  
prijs-kwaliteitsverhouding.

Afplaktape,  
voor uitstekende 

verbindingen/randen en op 
oppervlakken bevestigde 

voorwerpen.

 Synthetische kwasten, 
geschikt voor alle soorten 

watergedragen verf.

Fijn schuurpapier,  
voor de voorbereiding  

van het oppervlak.

Verfroller en verfbak,  
voor het aanbrengen van 
emulsieverf voor muren en 

plafonds.

U hebt mogelijk ook het volgende nodig:

Schrapers – Gebruik de punt op de schraper om losse verf en gebarsten pleister uit te pikken en de platte bovenkant 
om ALLE afgebladderde verf weg te schrapen. Gebruik het fijne schuurpapier om alle oppervlakken glad te maken 
vóór het verven.

Kwasten – De kwasten met rechte rand van Little Greene garanderen een mooie afwerking.  
Voor de randen en hoekjes heeft u een kleine kwast of penseel nodig, en voor het verven van 
grotere oppervlakken een grotere kwast. Gebruik geen borstel met natuurharen voor verf op 
waterbasis. (deze kwastharen absorberen en weerhouden de verf die bestemd is voor de muur  
en zetten uit, waardoor de kwaliteit van de kwast verslechtert). 

Aanbrengen met roller – Tenzij u een professionele decorateur bent, kunnen brede rollers 
zwaar, onhandelbaar en onnauwkeurig zijn. Als u uw materiaal ergens anders koopt, zorg er 
dan voor dat u de juiste pool kiest voor het oppervlak dat u verft: ruw (1,9 cm), medium (1,27 cm), 
glad (0,95 cm) of zeer glad (0,64 cm). De algemene regel is: hoe gladder het oppervlak dat u verft, hoe korter de 
pool die moet gebruiken. 

Overgieten – Als u een kwast gebruikt, vooral dichtbij plafonds of in krappe werkomgevingen, giet dan een beetje 
verf over van het blik in een verfemmer of een andere lichte pot. Voor emulsieverf is een schone plastic pot ideaal. 
Voor olieverf gebruikt u beter een metalen blik. Plaats onmiddellijk na het overgieten het deksel op het verfblik, om 
een onnodige verdamping of vervuiling te voorkomen terwijl u aan het werk bent.

Tip
Bevochtig de borstel 

vóór het gebruik een beetje 
met water met uw vingers. Zo 
vermindert u de absorptie en 
is de borstel gemakkelijker 

te reinigen na het 
verven.

De pakket bevat:



6.	� Schuur het gedroogde plamuur glad met het fijne 
schuurpapier. 

7.	� Blijf positief! Al dit voorbereidende werk is niet erg 
boeiend, maar het maakt een groot verschil uit voor 
de kwaliteit van uw afgewerkte muur.

8. 	� Plak de randen van al het glas 
in vensters en deuren en al het 
voorgeverfde houtwerk af met 
plakband met een zwakke 
kleefkracht.

9.	� Schuur alle oppervlakken lichtjes vóór het verven, 
voor een optimaal resultaat.

10.	� Verwijder met een vochtige doek, stofdoek of 
stofzuiger al het stof en vuil van de muren.

1. Verwijder alle tapijten en 
gordijnen of rol ze op. Zorg 

ervoor dat de meubels in het 
midden van de ruimte worden 

geplaatst en worden afgedekt. Breng 
een stoflaken, karton of papier aan op de vloer van 	
de ruimte waar u gaat verven. 

2.	� Verwijder fotokaders of andere aan de muur 
bevestigde voorwerpen. Maak alle schakelaar- en 
stopcontactplaatjes en deur- en vensterhandgrepen 
los (of verwijder ze volledig). Als ze worden 
losgemaakt kunnen ze gemakkelijker worden 
afgeplakt vóór het verven.

3.	� Zorg ervoor dat u alle loszittende verf of loszittend 
pleisterwerk/behangpapier volledig verwijdert, en 
controleer of het oppervlak droog is.

4.	� Als u verft over behangpapier, zorg er dan voor dat 
alle scheidingsranden goed zijn vastgekleefd. (Wij 
adviseren om het behang te verwijderen, de kans 
op het zien van de naden na het schilderwerk is 
mogelijk)

5.	� Schraap alle barsten, schroefgaten, scheidingen en 
imperfecties uit en vul ze op met een eigen plamuur.

	 De ruimte voorbereiden

Tip
Schijn met een 

zaklamp van dichtbij 
op het muuroppervlak om 

oneffenheden te identificeren, 
zodat deze vlakgeschuurd 

en/of opgevuld kunnen 
worden.

Tip
Maak indien mogelijk 

de ruimte klaar de avond 
voor u gaat verven. Zo kunt 
u gemakkelijk twee lagen 

aanbrengen op uw muren en 
in één dag weer normaal 

beschikken over de 
ruimte.

Tip
Zodra het afplakband 

is aangebracht, strijkt u 
erover met een schraper of 
plamuurmes, om een zeer 
goede rand te verkrijgen 

waar de verf niet 
doorlekt.

Tip
Bij het verven van plinten 

in een ruimte met tapijtvloer, 
plakt u het tapijt af met een 
overlapping van plakband, 

en gebruikt u de rand van een 
schraper om het goed omlaag te 

plooien tussen de tapijtrand 
en de plint.



	

Een muur verven

Tip
Open het deksel rondom 

het blik, en niet op één 
plaats. Het lepeluiteinde 

van een koffielepel is ideaal 
hiervoor, en het uiteinde van de 

handgreep is handig voor het 
verwijderen van metalen 

transportklemmen.

Suggesties voor afwerkingen:
Absolute Matt Emulsion  |  Intelligent Matt Emulsion 

Intelligent Eggshell

1.	� Leg als uw muren zijn gereedgemaakt een 
platgedrukte golfkartonnen doos op de vloer. 
Het oppervlak met vulling beschermt uw vloer en 
absorbeert eventuele druppels beter dan polytheen. 
Leg uw gereedschap klaar, open de verf en roer ze 
grondig tot op de bodem van het blik

2.	� Je begint met de randen en hoekjes van de muur of 
muren, die u niet nauwkeurig kunt verven met een 
roller of een grotere borstel. Giet een beetje (2 of 3 
cm) verf over in een verfemmer of een gemakkelijk te 
hanteren pot.

3.	� Pak de verf op een kwast met rechte rand. Dompel 
de borstelharen slechts half in de verf, om te 
vermijden dat er verf in de bus (de metalen huls 
waarin de borstelharen vastzitten) komt. Veeg 
overtollige verf op de zijkanten van de borstel af 
door deze lichtjes over de rand van de pot te strijken.

PRIMERS Primers worden soms gebruikt om 
problemen met de ondergrond aan te pakken en 
zijn meestal heel specifiek voor het type ondergrond 
(bijvoorbeeld harsachtig hout, brokkelig stucwerk of 
ijzerhoudend of roestend metaal).

GRONDVERF is traditioneel een aparte laag, 
geformuleerd om de beste ondergrond te bieden 
voor de gewenste toplaag; het bevordert een goede 
hechting, kleurdiepte, vlakheid en duurzaamheid.

Als u radicaal van kleur verandert, bijvoorbeeld 
van wit naar donkerblauw, zou het sneller zijn om 
eerst Little Greene's Intelligent ASP (All Surface 
Primer) te gebruiken, omdat deze is samengesteld 
om een vergelijkbare kleur te hebben als de toplaag 
en de kracht van de oorspronkelijke muurkleur te 
minimaliseren, waardoor de toplaag extra  
diepte krijgt.

Gebruik altijd Little Greene's Intelligent ASP als je 
buiten werkt, omdat dit een sterkere laag geeft die 
beschermt tegen de invloeden van het weer (het  
gaat zowel om bescherming van het gebouw als  
om decoratie).

Breng één laag Intelligent ASP aan met een kwast 
of roller op bijna elke ondergrond en laat vier uur 
drogen voordat u met de aflak begint.

Primers & grondverven

Met hun Intelligent Grip™ 
technologie zijn al onze Intelligent 
afwerkingen nu zelf-primend, zodat 
ze op bijna elk oppervlak kunnen 
worden aangebracht zonder dat 
er een aparte primer of grondlaag 
nodig is.

Intelligent Grip™ betekent dat deze afwerkingen 
rechtstreeks kunnen worden aangebracht op stucwerk, 
houtwerk, beton, glas, PVC, baksteen, keramische 
tegels, verouderde verven op water- en oliebasis, 
melamine en alle metalen.

Little Greene Intelligent Paints met 
Intelligent Grip™ Technologie

Raadpleeg de technische 
informatiebladen op onze website 
voor alle details.



	

8.	� U werkt opnieuw van het plafond naar beneden 
en u verft met de roller telkens een oppervlak van 
ongeveer één vierkante meter. Verplaats de roller 
omhoog, omlaag en zijwaarts tot u het oppervlak 
volledig hebt gedekt. Het is de bedoeling dat u 
over het hele oppervlak een laag verf van dezelfde 
dikte aanbrengt. Bedek de volledige muur op deze 
manier, vierkant per vierkant. 

9.	� Als er op de randen van een rollerstreek een 
ophoping van verf ontstaat op de muur, rolt u 
onmiddellijk voorzichtig de lijnen glad. Verf op 
waterbasis droogt snel. Ga daarom niet opnieuw 
over plakkerige verf, omdat 
hierdoor oneffenheden 
ontstaan.

10.	�Zorg ervoor dat de roller 
geladen blijft, en let op voor 
gebieden waar de verflaag 
te dun is. Als er nog een laag 
moet worden aangebracht, 
laat u de verf goed drogen 
voordat u ze oververft.

Tip
Om het schoonmaken te 
vergemakkelijken, kunt u 
de verfbak bedekken met 

een vuilniszak (of zelfs met 
aluminiumfolie) voor u 

deze vult met verf.

Tip
Afplakband mag pas 

worden verwijderd als de verf 
vingerdroog is, maar zorg ervoor 

dat u dit dezelfde dag nog 
doet, om een mooie, scherpe 

verflijn te verkrijgen.

Tip
Tussen de lagen kunt u 

de borstels in huishoudfolie 
of stevige aluminiumfolie 

wikkelen, om ze niet telkens 
te moeten wassen. Als er 

langere tijd verstrijkt

vóór het  
aanbrengen van de 

tweede laag, kunt u ze 
in de koelkast bewaren, 
om te vermijden dat ze 

uitdrogen.

4.	� Verf van het plafond naar beneden een kader van 
5 cm of 7,5 cm  rond alle randen van de muur. Verf 
de hoeken en randen van de plint en verf rondom de 
vensters, deuren, lichtarmaturen, stopcontacten en 
schakelaars. 

5.	� Radiateurs zijn bij het verven moeilijk te verwijderen 
van de muren. Bescherm ze met een stoflaken of een 
vergelijkbare afdekking en verf de muur erachter, 
zover als u kunt. Houd ermee rekening dat bij 
kolomradiatoren de muur zichtbaar is. Een miniroller 
met lange handgreep kan hierbij hulp bieden.

6.	� Dek met een roller de grote oppervlakken voordat 
het geverfde kader volledig droog is. Schuif de juiste 
huls op de kooi (het rollerframe). Breng indien nodig 
de verlenghandgreep voor de roller aan.

7.	� Giet ongeveer 2,50 cm verf in het diepe vak van 
de verfbak. Laat het andere uiteinde van de bak 
schoon. Dep de roller in de 
bak, laat de verf in de huls 
trekken, en beweeg deze 
vervolgens achterwaarts en 
voorwaarts op het rollervlak. 

De roller moet gelijkmatig doordrenkt zijn met verf, 
maar mag niet overladen worden. Test: de roller 
moet vlot en gemakkelijk in de lucht ronddraaien 
zonder dat er verf afdruppelt.



Suggesties voor afwerkingen:
 Absolute Matt Emulsion  |  Intelligent Matt Emulsion

Een algemene tip bij het verven van een hele kamer 
is beginnen met het plafond (daarna het houtwerk 
en tenslotte de muren. Het plafond is wellicht de taak 
waarbij het meest wordt gemorst, en het afplakken van 
geverfd houtwerk om de muren te verven is eenvoudiger 
dan omgekeerd).
1.	� Neem als er een sierlijst of hollijst is de beslissing of 

u deze wilt verven in dezelfde kleur als het plafond, 
dezelfde kleur als de muren of in een andere tint. 

2.	� Breng eerst met een kleinere borstel een verfboord 
van 5 cm of 7,5 cm aan rond de rand van het 
plafond, zoals u dat zou doen voor de muren. Als u 
het aangrenzende oppervlak (hollijst of muren) gaat 
verven, hoeft u zich geen zorgen te maken over de 
fijne details van de randen en boorden, maar moet u 
wel over de randen gaan om niet te kort te komen.

3.	� U kunt de mogelijkheid op ‘overlapping’ (een 
zichtbare wijziging in het geverfde oppervlak 
waar met de borstel en met de roller geverfde 
oppervlakken samenkomen) beperken, door ervoor 
te zorgen dat de verf dichtbij de binnenranden 
geleidelijk wordt uitgedund (“gevederd”).

4.	� Breng met de roller (idealiter op een 
verlenghandgreep) een gelijkmatige laag aan in 
delen van ongeveer één vierkante meter, over de 
breedte van de ruimte in plaats van over de lengte. 
Als u de kortste afmeting 
volgt, werkt u gemakkelijker 
naar een natte rand toe, 
en verkleint u de kans op 
“overlappingsvlekken”.

5.	� Let op dat u de roller niet 
overlaadt (waardoor deze 
druppelt) of droog rolt 
(waardoor er niet genoeg verf 
wordt aangebracht). 

6.	� Ventileer indien mogelijk de ruimte. Laat de eerste 
laag twee tot vier uur drogen, controleer en ventileer 
opnieuw voor de tweede laag indien nodig

Suggesties voor afwerkingen:
 Intelligent Eggshell 

Intelligent Satin  |  Intelligent Gloss 
Interior Oil Eggshell  |  Traditional Oil Gloss

Met houtwerk wordt in deze context verwezen naar 
plinten, architraaf, binnendeuren, panelen en bouwkundige 
sierlijsten zoals  rails van lambriseringen en fotorails. 
1.	� Bescherm de vloer met krantenpapier 

of karton. Gebruik afplakband om 
het vast te kleven aan de randen. 

2.	� Controleer of alle oude 
afbladderende verf volledig 
is verwijderd en of de 
overgangen in de kwaliteit van 
de oppervlakken “gevederd” 
(geleidelijk) zijn.

3.	� Vul alle afslijtingen in het oppervlak op en schuur 
het oppervlak glad wanneer het droog is.

	� De verf zorgt voor een mooie afwerking, maar kan de 
barsten en gaten niet helemaal verbergen.

4.	 Eerder geschilderd houtwerk dat in goede staat  
	 verkeert, moet opnieuw worden geschuurd om een  
	 gegrond oppervlak te verkrijgen. Dit is vooral  
	 belangrijk voor glanzende oppervlakken. Als het  
	 oppervlak gezond en consistent is, of als u een van onze 	
	 zelfprimende Intelligent afwerkingen gebruikt, is  
	 een grond- of voorstrijklaag in principe niet nodig. Is dit  
	 niet het geval, breng dan één laag Little Greene ASP aan.
5.	� Gebruik een kleine kwast voor het aanbrengen van verf 

op de lastige plekken van het oppervlak en in complexe 
lijsten. Let op dat er zich geen verf ophoopt in spleten, 
omdat ze langzaam hierin doordringt of zelfs druppels 
vormt wanneer ze droogt. 

6.	� Grotere oppervlakken kunnen efficiënt worden gedekt 
met een kleine schuimroller of een grotere kwast, 
afhankelijk van de schaal. Een populaire manier om 
houtwerk te verven is het gebruik van een roller om de 
verf op efficiënte wijze aan te brengen, en een borstel 
om het oppervlak “af te werken” terwijl de verf nog nat 
is. Zo wordt het sinaasappelschileffect vermeden, dat 
ontstaat bij het overhaast aanbrengen van verf of het 
gebruik van een te lange pool (van de roller!).

Een plafond verven Houtwerk verven

Tip
Begin aan de zijde van de 

ruimte die zich het dichtst bij 
de vensters bevindt, en werk 

naar achteren. Als er natuurlijk 
licht binnenvalt, is de controle 
op een gelijkmatige dekking 

gemakkelijker, vooral als 
u wit op wit verft.

Tip
Houtwerk wordt gewoonlijk 
sneller vuil dan muren. De 

reiniging ervan vóór het verven is 
daarom essentieel. Gebruik een 
beetje reinigingsmiddel op nat-
en-droog-schuurpapier, om het 

oppervlak tegelijkertijd te 
reinigen en te schuren.



Suggesties voor afwerkingen:
Intelligent Eggshell 

Intelligent Satin  |  Intelligent Gloss 
Interior Oil Eggshell  |  Traditional Oil Gloss

Het verven van een radiateur heeft geen invloed 
op het rendement ervan. Alle bovenvermelde 
kwaliteitsafwerkingen kunnen worden gebruikt, 
afhankelijk van het gewenste glansniveau.
U mag echter nooit een warme radiateur verven, 
of de centrale verwarming gebruiken om een pas 
geverfde radiateur sneller te doen drogen – de 
verfwerkzaamheden moeten worden gestart en 
beëindigd met de radiateur op kamertemperatuur.
Sommige radiateurs worden beschouwd als esthetische 
voorwerpen, die een plek verdienen in een ruimte 
met een contrasterende kleur. Andere radiateurs zijn 
louter functioneel en worden “onzichtbaar” door ze in 
dezelfde kleur als de muur te verven.
1.	� Nieuwe radiateurs worden gewoonlijk geprimed 

and soms ook gecoat geleverd. Glansafwerkingen 
moeten worden bewerkt met schuurpapier, om een 
hechtvlak te creëren voor de volgende lagen. 

2.	� Gebruik een doek en/of stofzuiger om alle 
oppervlakken te reinigen.

3.	� Voor de voorbereiding van zwaar aangetaste of 
verroeste radiateurs hebt u mogelijk een staalborstel 
en een specifieke metaalprimer nodig.

4.	� Als de radiateur van zijn plaats wordt verwijderd, 
overweeg dan om de muur achter de radiateur 
onmiddellijk te verven. Als de radiateur niet wordt 
verwijderd, gebruik dan een roller met lange 
handgreep om de muur achter de radiateur zo goed 
mogelijk te bereiken wanneer u de rest van de muren 
verft.

5.	 Plak de leidingen en kleppen af.
6.	 Als u een van onze afwerkingen op oliebasis  
	 gebruikt, of als u een belangrijke kleurwijziging  
	 doorvoert, brengt u eerst met een kwast één laag  
	 Little Greene ASP aan, gevolgd door twee lagen  
	 van de gewenste afwerking, waarbij u vooral op  
	 moet letten dat u geen druppels krijgt, vooral in  
	 de ventilatieopeningen, waar overtollige verf zich  
	 van nature ophoopt.

Suggesties voor afwerkingen:
 Intelligent Floor Paint

Deze revolutionaire, sneldrogende verf is speciaal 
ontwikkeld voor houten en betonnen vloeren. Als het 
substraat degelijk en schoon is, is voor geen van beide 
vloeren een aparte primer of grondlaag noodzakelijk.
Alles moet worden verwijderd uit de ruimte. Werken 
in stukken duurt aanzienlijk langer, en dient alleen te 
worden overwogen als het onvermijdelijk is.
1.	� Na het opvullen van openingen dient u de vloer 

grondig te stofzuigen, te schuren en opnieuw te 
stofzuigen – alle deeltjes op het oppervlak, zoals 
stof, vuil en hondenharen, worden vereeuwigd in de 
afgewerkte vloer als ze niet worden verwijderd!

2.	� Overweeg het afplakken van de plinten als u niet 
zeker bent dat u met een borstel een nauwgezette 
afwerking van de ramden kunt verkrijgen. 

3.	� Net zoals bij het verven van muren is de afwerking 
met een borstel rond alle randen  
noodzakelijk, omdat u met  
een roller niet tot bij de 	
plint raakt.

4.	� Het klinkt voor de hand  
liggend, maar u begint te  
verven in de hoek die het 
verst van de deur ligt, en 
werkt zo naar de deur toe.

5.	� Voor het verven van 
vloerplaten gebruikt u best een 
borstel of schuimroller over 		  	
de hele lengte van de individuele platen, om het 
risico op overlappingssporen te beperken.

6.	� Volg deze werkwijze ook voor de tweede laag, 
en laat ze drogen zo lang als praktisch mogelijk 
is (minimaal twee uur voor Intelligent Floor Paint) 
alvorens er opnieuw op te stappen. Houd ermee 
rekening dat, hoewel deze afwerking in enkele uren 
drogen, de uitharding ervan enkele dagen duurt. 	
Dit geldt voor alle verven.

Een radiateur verven Een vloer verven

Tip
U kunt uw ogen doen 

geloven dat de vloer (en 
bijgevolg de hele ruimte) een 

beetje groter is door de plinten in 
dezelfde kleur als de vloer te verven. 

Het effect is veel dramatischer met 
een contrasterende kleur op 

de muren.
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Opruimen

Verf opbergen  
Berg de verf altijd op in het originele, goed afgesloten 
vat, buiten het bereik van extreme temperaturen en van 
kinderen.

Afwerkingen op oliebasis:

Kwasten en rollers die worden gebruikt voor verven 
op oliebasis moeten worden uitgespoeld met een 
oplosmiddel (bijv. terpentine). 

Schraap alle overtollige verf af in het blik, en absorbeer 
vervolgens zoveel mogelijk resterende verf in 
krantenpapier of een katoenen doek. 

Giet een kleine hoeveelheid oplosmiddel op de bodem 
van een verfemmer of een kom, dompel de kwasten of 
rollers onder en voeg voorzichtig terpentine toe. 

Giet het oplosmiddel in een wegwerppot of een leeg 
verfblik, en voer de reiniging opnieuw uit met nieuwe 
terpentine. 

Zodra de kwasten of rollers schoon zijn, vervangt u de 
terpentine door warm zeepwater en reinigt u de kwasten 
of rollers grondig in deze oplossing. Spoel ze tenslotte 
uit onder warm leidingwater. 

Afwerkingen op waterbasis:

De Intelligent Paints van Little Greene zijn allemaal op 
waterbasis en milieuvriendelijk. Voor het opruimen is dus 
alleen stromend water nodig. 

Schraap de overtollige verf van de kwasten en de rollers 
terug in het blik, en veeg de kwasten en rollers krachtig 
over krantenpapier of een katoenen doek alvorens ze uit 
te spoelen. 

Voeg enkele druppels mild afwasmiddel toe en gebruik 
een borstelkam, een stijve borstel of een afgeronde 
rollerschraper om alle overtollige verf te verwijderen. 

Spoel de gereinigde kwasten en rollers grondig uit, 
en dep ze droog met keukenpapier. Goede kwasten 
hebben een gat in de handgreep, zodat ze bij het 
opbergen kunnen worden opgehangen. Laat ze niet 
drogen met de borstelharen omhoog, omdat het 
overtollige water in de huls en de handgreep loopt, 
waardoor de levensduur en de prestaties van de  
borstel afnemen. 

Droge kwasten moeten idealiter worden bewaard in  
de originele hoezen.

Scannen om  
te bekijken

Een  
muur verven 
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Verwijdering
Doe navraag bij de afvalstortplaats van uw gemeente 
omdat de regionale procedures variëren.


